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Pour faire le nettoyage de la pompe à diffusion, il faut tout d’abord procéder à son démontage. 

Avant d’entreprendre le démontage de la pompe celle-ci doit être froide. 

1 – Montage de base 

 

1. Retirer le tuyau de sortie avec un tournevis plat. 

2. Déconnecter l’alimentation en eau. 

3. Retirer le capteur de température 

4. Dévisser et retirer le pied. 

5. Débrancher l’alimentation électrique. 

6. Dévisser le support avec une clef Allen 6mm (une 7/32 peut fonctionner). 

7. Retirer la pompe. 

2 – État de base 
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3 – Retirer le premier anneau 

 

4 – Retirer la tête de refoidissement 

 

5 – Retirer le deuxième anneau 
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6 – Dévisser et retirer la tête de la colone 

 

7 – Retirer le troisième étage avec précaution 

 

8 – Retirer le deuxième étage avec précaution 
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9 – Retirer le premier étage avec précaution 

 

10 – Séparer la pompe du socle en dévissant l’écrou situé en dessous de la pompe 

 

11 – Retirer l’élément chauffant 

 

12  – Retirer le support de l’élément 

 



 

Maxime Lupien – Stagiaire de recherche de Janvier 2016 à  Février 2016 Page 5 

 

Toutes les pièces métalliques doivent être nettoyé tout d’abord avec de l’acétone et ensuite 
avec de l’IPA. Cet ordre est important car l’acétone laisse des dépôts qui bloqueront le 
pompage. Les O-ring doivent être nettoyé séparément dans une solution savonneuse et rincer à 
l’eau et ne doivent jamais entrer en contact avec les solvants. Le remontage suit les mêmes 
étapes mais en ordre inverse. 


